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Die biophotone  Black Pearl  Serie ist die Quintessenz der biophotone-Forschung bzgl. Raum 
und Klang. Die Black Pearl Komponenten stellen ein perfekt ausgewogenes Resonanzsystem 
dar, welches exakt auf die Frequenzspektren derjenigen Störzonen abgestimmt ist, die i.d.R. 

auf einen unverfälschten harmonischen Klang destabilisierend einwirken. 
 

Die Black Pearl Photonic Disc XL ist  eine besonders resonanzstabile 2 cm dicke 

Schwarzglas-Scheibe mit 12 cm Durchmesser und das Multitalent innerhalb der Black Pearl 
Serie. 

 
Einfach auf die entsprechenden Audio-Komponenten aufgelegt (CD-Player, Verstärker, Vorund 

Endstufen, Lautsprecher, Phono-Stufen…einfach alles, was Strom führt, aber auch für den 

Sicherungskasten oder als „Aufladestation“ für CD’s geeignet ) entfaltet sie nach einer gewissen 

Einwirkzeit ihr volles klangliches Spektrum. Die Black Pearl Photonic Disc XL sollte alle 4 
Wochen mit frischem Wasser gereinigt werden, dadurch werden statische Aufladungen 

abgeführt und Staubpartikel entfernt.. 
 

! IMAGE HiFi Award 2016 für das beste Audio-Tuning Produkt ! 
für Biophotone Audio Magic Akasha X-Plosion 

Zitat: "High-End Tuning mit überragendem Preis-/Leistungsverhältnis." 
  
 

Eine Revolution in Auflösung, Räumlichkeit, Präsenz und Dynamik 
 

www.biophotone-audio.com 


	Black Pearl
	Photonic Disc XL

