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Die Black Pearl X-Plosion Demagnetizing- und Energizing Station ist mit 5,6 KG purem 
Edelstahl das Schwergewicht des Biophotone Tuning-Sortiments und ein vielfältig einsetzbares 
Highlight dazu: Bereits ein kurzzeitiges Auflegen (c.a. 2 Minuten) von CD oder LP genügt, um 
magnetische Überladungen abzuleiten und energetische Störfelder zu harmonisieren. Zudem 
werden die aufgelegten Komponenten mit einem harmonischen Grundspektrum angereichert 

(u.a. Schumann-Resonanz), was sich in einem reineren, hoch auflösenden und dynamischeren 
Klangbild kenntlich macht. Perfekt eignet sich die Biophotone X-Plosion als "Aufladestation" für 

CD's / LP's über Nacht, durch das verwendete einzigartige Frequenzspektrum von nunmehr 
zusätzlich Thulit, Sugilith, Edelschungit und  Tellurium werden kritische Felder entstört und  

überlagert, oftmals tritt ein Detaillereichtum zutage, der so vorher nicht hörbar war.  
 

Wer über entsprechend tragfähige Verstärker oder Lautsprecher verfügt, kann den Biophotone 
X-Plosion auch hier auflegen, er wird es mit einem gewaltigen "Push" Ihrer Aufnahmen lohnen. 

Kunden-Gehimtipp: Einen X-Plosion unter die Netzleiste! 
 

Die Biophotone X-Plosion ist eine reine Edelstahl-Ronde, Durchmesser 15 cm, Höhe 5 cm, 
Gewicht 5,6 KG, sie  sollte alle 4 Wochen mit frischem Wasser gereinigt werden, dadurch 

werden statische Aufladungen abgeführt und Staubpartikel entfernt. 
 

! IMAGE HiFi Award 2016 für das beste Audio-Tuning Produkt ! 
für Biophotone Audio Magic Akasha X-Plosion 

Zitat: "High-End Tuning mit überragendem Preis-/Leistungsverhältnis." 
  
 

Eine Revolution in Auflösung, Räumlichkeit, Präsenz und Dynamik 
 

www.biophotone-audio.com 
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